Monteringsanvisning pakethallarfiste

Fore monteringen av barnsitsen skall bakhjulet forses med ett ekerskydd/kjolskydd. Placera sitsen pa pakethallaren
och se efter var fastjarnen skall monteras. Rétt monterad skall sitsens bottenplatta vila helt pa pakethallaren.

Lyft ddrefter av sitsen igen och montera féstjarnen (1) uppifran och (2) nerifran mot pakethéllaren med hjélp av
skruvarna (brickor under skruvhuvudena) uppifran och nylocmuttrarna nerifran (3).

Om m&jligt skall skruvarna monteras utanfor pakethallar-stativet, endast i nddfall innanfér, men da sa nira
stativet som mdjligt. Dessa fastjarn skall vara kvar pa pakethallaren dven da sitsen tas bort. Darigenom kan
sitsen latt séttas pa eller tas av.

Monteringssatsen som bestar av 1-6 kan kopas separat for att sitsen skall kunna anvéndas omvixlande tex pa foril-
drarnas cyklar.

Direfter faster man sdkerhetsjdrnet (4) i sadelstolpsbulten och bojer det for att fa rétt vinkel mot pakethallaren.
Sitsen sitts fast genom att skruva vingskruv (5) med bricka (6) genom det framre halet i sitsen och ett passande
hal i sidkerhetsjérnet (4). Till sist faster man den bakre remmen runt ett av pakethéllar-stagen.

For att forhindra att vingskruven (5) skruvas ur (t ex av ett nyfiket barn) innehaller monteringssatsen en sprint (7)
som man kan trycka genom det urborrade hélet i vingskruven (5). Denna sprint kan ersattas av ett hinglas for

att forhindra att siltsen blir stulen. kontrollera med jamna mellanrum att sitsen sitter fast ordentligt pa pakethal-
laren.

Sakerhetsselens axelband kan monteras i tva olika lagen. Kontrollera att barnet inte kan resa sig upp med
fastsatt sele.

Sédkerhetsbestimmelser

Genom att montera en barnsits pa cykeln kan styrbarheten latt fordndras. Inga fordandringar far goras pa sitsen
eftersom sikerheten dirigenom kan péverkas. Pa cyklar med 6ppen sadelspiralfjdder finns det risk att barnet
kan kldmma fingrarna. Tack Over fjadrarna eller byt sadeln. Hard kyla och starkt solljus kan forkorta sitsens
livslangd. Vi rekommenderar att sitsen byts ut efter ca 5 ar.

Skotselrad
Sitsen kan enkelt tvittas av med ljummet vatten och tvittmedel.

Du har nu en siker plats for Ditt barn pé cykeln och vi dnskar Dig ménga trevliga cykelturer!

2o
LRI 25

Rex Industri AB, Box 203, 301 08 Halmstad, Tel: 025-176900, E-mail: inffo@ rex.se
Heamsida: vawvi.rex.se




